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石柱土家族自治县永盛建材有限公司：

你单位永盛碎石厂石灰岩矿（55万吨/年）技改扩能项目固体废物污染防治设施竣工环保验收申请材料收悉。根据重庆市居安环境工程有限公司编制的竣工环境保护验收调查报告（以下简称《验收调查报告》），我局会同专家对项目固体废物污染防治设施进行了竣工环保验收现场检查。经研究，提出验收意见如下：

一、项目建设的基本情况

永盛碎石厂石灰岩矿（55万吨/年）技改扩能项目位于重庆市石柱县马武镇交寺村。批准划定矿区范围由11个拐点坐标圈定，矿区面积0.0603km2。开采标高+908～+683m，开采寒武系中统高台组和茅坪组（∈2g+m）石灰岩资源，开采矿种为建筑用石灰岩，生产能力为55万t/a。石灰岩矿山占用储量为4788kt，可采储量为4549kt，服务年限8.3a。矿区采用台阶式分层开采方法。设置一条生产线，包括机械破碎、振动筛分、仓储储存及卸料等三个主要工序，明确不同粒径产品的破碎加工工艺均为“进料——鄂式破碎——反击式破碎——筛分”，出料粒度由破碎机进行调节。项目总投资248万元，其中环保投资78.5万元。

二、主要污染防治设施落实情况

设置弃土场存放矿山表土和废石，弃土场下方设置挡墙，四周设置截水沟。厂区设置生活垃圾定点收集桶，定期交环卫部门处理；产生少量的含油废棉纱、含油废手套、废油、废油桶暂存于危废暂存间，交由资质单位处置；除尘灰集中收集后作为产品外卖。

三、验收结论和后续要求

该工程在实施过程中基本按照环境影响评价文件及其批复要求配套建设了相应的固体废物污染防治设施。经研究，同意该工程固体废物环境保护设施验收合格。

你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对该工程其它环境保护设施开展竣工环境保护验收，验收合格后，主体工程方可正式投入运营。
项目正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放。加强环境风险防范，不断完善应急预案，避免发生环境污染事故。

请县生态环境保护综合行政执法支队负责该项目运营期的日常环境监管。
石柱土家族自治县生态环境局
2020年6月16日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队


