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大唐重庆石柱新能源有限公司：
你单位报送的石柱火风储一体化试点项目110千伏输电线路工程（项目代码：2311-500240-04-01-505153）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意重庆至恒环保技术有限公司（统一社会信用代码：91500000MAC09QYPXH）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱县沙子镇、冷水镇、枫木镇建设。

二、项目主要建设内容及规模：项目拟新建 110kV 单回路空线路，线路起于沙子镇110kV沙子升压站，止于拟建220kV枫木升压站，为单回架空线路,全长约33.608km。项目占地约6.05hm2，其中塔基占地约1.45hm2，临时占地约4.6hm2。新建杆塔 132 基，塔基占地约1.45hm2。其中耐张塔 71 基，直线塔 61 基，导线采用2×JL/G1A-300/40钢芯铝绞线；导线采用2×JLHA2/G1A-300/50钢芯铝合金绞线。地线主要采用2根24芯OPGW光缆，部分采用2根36芯OPGW光缆，单回路架设。项目施工时塔基周围临时占地(不含塔基)为37968.96m2 ,不单独设置材料堆场，将拟设置的牵张场作为临时堆放导线、塔材等建筑材料场地。

项目总投资约 6939.02 万元，其中环保投资约 128 万元。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）加强电磁环境污染防治。在施工阶段，进一步优化线路路径，对沿线居民点进行合理避让；新建架空线路导线对地距离需满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）和设计高度进行施工；新建架空线路与沿线环境保护目标之间的距离应满足：与边导线的水平距离至少为3m，或与下相导线线下垂直距离至少为5m（满足二者条件之一即可）；输电线路穿越非居民区时，在工频电场强度大于4000V/m且小于 10kV/m 的耕地、园地等公众容易到达的场所区域内设置警示和防护指示标志。确保拟建110kV送出线的环境保护目标工频电场强度控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的相应限值内：工频电场强度＜4000V/m；磁感应强度＜100μT；架空线路，线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电磁环境限值满足10kV/m标准要求。

（二）废水污染措施。废水主要是施工废水和生活废水。施工废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排；施工人员产生的生活污水依托租用的周边闲置民房现有设施进行收集处理。项目运营期无废水产生。

（二）废气污染措施。废气主要为施工期废气，通过采取洒水抑尘、设置围挡、选用环保设备等措施，减少施工扬尘和机具尾气不利影响。项目运营期无废气产生。

（三）噪声污染措施。噪声主要为施工期噪声和输电线路噪声。施工噪声通过采取施工机械合理布局、设置围挡、合理安排施工时间、隔声、吸声、减振处理等措施，满足满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。输电线路噪声按照《声环境质量标准》GB3096-2008中的要求，沙子镇沙子村居民集中区域执行2类标准，其余区域执行1类标准。

（四）固体废物处理措施。施工期固体废物主要为线路塔基基础开挖产生的弃土弃渣、施工废弃物料等，以及施工人员产生的生活垃圾。施工期生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理；输电线路产生的线路塔基基础开挖产生挖方量共计约0.44万m3，多余土石方堆砌在塔基周边低洼处，施工过程中产生的少量钻渣采用压实法，就地进行压实回填，项目沿线不设弃渣场。 

（五）生态环境保护措施：线路塔基定位时禁止进入重庆石柱大风堡市级自然保护区核心区和缓冲区；禁止在自然保护区内布置牵张场、施工营地、拌合站等临时占地。塔基定位应避开动物巢穴和主要觅食区域；施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路。施工时采用无人机展放线，人畜运输材料等对生态环境破坏较小的施工工艺。林下人运马驮便道应严格控制清灌的宽度，减少临时工程对生态环境的影响；项目施工期限定施工期作业带范围，并严格施工界限，不得超出项目占地范围，施工过程不得超出划定施工范围，减少临时用地，并于项目施工完成后及时对场地进行恢复及绿化，避免厂区土地受到破坏，造成水土流失，采取动植物保护、水土保持等措施，及时进行土地复垦和生态恢复，加强生态环境保护，减少对生态环境不利影响；禁止在自然保护区以及生态保护红线内设置牵张场和弃渣，邻近自然保护区段和生态保护红线段的施工单位应制定行之有效的污染防治和水土流失防治方案，采取有效措施保护好周围景物、水体、林草植被、野生动植物资源、地形地貌和自然保护区以及生态保护红线森林种质资源，确保建设项目与周围景观和环境相协调，加强对施工人员管理，不得就地取材、乱倒渣土、乱扔垃圾；对存在生态破坏的其他工程内容，严格按照环保措施开展相关生态恢复工作。

（六）环境风险防范措施：项目业主应加强环境风险管理，设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，坚决杜绝环境风险事故发生。若有事故发生，应及时处理，把事故影响降到最低。
四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

     五、该项目部分占用自然保护区和生态保护红线，应取得石柱土家族自治县林业局和石柱土家族自治县规划和自然资源局等部门的行政许可手续。在未取得石柱土家族自治县林业局、石柱土家族自治县规划和自然资源局等部门的行政许可手续前，该项目不得开工建设。
六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

八、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。
石柱土家族自治县生态环境局
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